
راهنمای جامع کولر گازی های الیو
Olive Air conditioner 2022 

و



مجهز به تایمر

Timer

شروع خودکار 

Auto Restart

حالت خواب

Sleep

قابلیت رطوبت زدایی

Dry

تنضیمات شخصی 

I Set

حالت به کم مصرف 

Eco

حالت توربو

Turbo

من حس میکنم 

I feel

کولرهای هوشمند الیو مجهز به حسگرهای 
حرارتی هستند که به کمک آن میتوانند دما و 

شرایط محیط را بررسی کرده بر اساس آن، 
دستگاه، دما و سرعت فن را تنظیم می نماید و 
فعالیت سرمایش با گرمایش را انجام می دهد.

با قرار دادن دستگاه  بر روی حالت 

Turbo, در کوتاهترین زمان ممکن 

میتوانید سریع ترین سرمایش یا 

گرمایش را در محیط ایجاد کنید.

با فعال نمودن حالت اکو دستگاه از طریق 
کنترل دما، فعالیته سرمایش و گرمایش را با 
صرفه جویی بیشتری در مصرف انرژی انجام 

خواهد داد.

با فشردن دکمه ها بر روی کنترل کولرهای الیو 
میتوانید تنظیمات مورد نظر خود را بر دستگاه 
ذخیره کرده و با هر بار روشن کردن آن، همان 

تنظیمات را به صورت خودکار فعال کنید. 

این ویژگی برای محیط های مرطوب بسیار 
کارساز است و با فعال کردن آن بر روی 

کولرهای الیو میتوانید رطوبت محیط را 
کاهش دهید.

کولرهای الیو قادرند به صورت خودکار بهترین 
شرایط ممکن برای خواب شما را با توجه به 

شرایط و دمای محیط تنظیم کرده و در طول 
خواب همواره دما را در مناسب ترین حالت 

ممکن حفظ کنند.

کولر های الیو به گونه ای طراحی شده اند که در 
صورت قطع  وصل برق، دستگاه با همان 

تنظیمات اعمال شده قبل از قطع برق، مجددا 
فعالیت خود را به صورت خودکار آغاز کند.

تنظیم زمان فعالیت دستگاه به دلخواه 
خودتان و با توجه به الگوی مصرف روزانه از 

دیگر ویژگیهای کولرهای الیو است



ماندگاری بالای پنل های داخلی و خارجی دستگاه که در 

معرض انواع عوامل محیطی هستند از ملاک های مهم 

کیفیت دستگاه است. کولر الیو با بهره گیری از تکنولوژی 

به  نسبت  را  شما  دستگاه  مقاومت   Golden Fin

خوردگی، بیشتر کرده و منجر می شود که مبدل حرارتی 

عم ر طولانی تری داشته باشد.

عوامل  ترین  مهم  از  گرمایش  و  سرمایش  یکنواخت  توزیع 

پرتاب  قابلیت  در محيط است. وجود  ایجاد هوای مطبوع 

باد چهار جهته در کولرهای الیو این امر را میسر ساخته است.

وجود هوای مطلوب در هر زمان از سال، با کمترین میزان 

مصرف انرژی و بدون نیاز به خرید یا استفاده از دستگاه 

باید  که  است  الیو  کولر  مزایای  از جمله  منزل  در  اضافی 

مورد توجه قرار گیرد

پرتاب باد چهار جهته
Direction Atr Flow 4

S12GF1HRAD14S18GF1HRAD14S24GF1HRAD14S30GF1HRAD14واحد 

Btu/h12000180002400030000ظرفیت سرمایشی

Btu/h12500185002450031500ظرفیت گرمایشی

) T1(معتدل) T1(معتدل) T1(معتدل) T1(معتدل-کلاس آب و هوایی

AAAA-گرید انرژی

RotaryRotaryRotaryRotary-نوع کمپرسور

R410AR410AR410AR410A-نوع گاز مبرد

تک فازتک فازتک فازتک فازفازنوع برق مصرفی

5/17/510/413/8 )سرمایش(آمپر 

4/76/89/412/5 )گرمایش(آمپر 

w1095/10131640/15002190/19822730/2555گرمایشی/توان مصرفی سرمایشی

V/Hz220~240 50220~240 50220~240 50220~240 50محدوده ولتاژ و فرکانس

m3/h550/550800/8001000/10501300/1350گرمایش پنل داخلی/میزان گردش هوا سرمایش

EER(W/W)3/213/213/213/22بازدهی دستگاه درحال سرمایش

COP(W/W)3/613/613/613/61بازدهی دستگاه درحال گرمایش

54~4534~3527~2324~15متر مربعمحیط مناسب

M8888میزان پرتاب باد یونیت داخلی 

M/sec0/30/30/30/3)یونیت داخلی(میزان سرعت هوا 

db(S/H/M/L/Mute)42/40/37/34/3145/42/39/36/3349/45/42/38/3552/50/46/43/40)یونیت داخلی(میزان نویز صدا 

db50555658)یونیت بیرونی(میزان نویز صدا 

(''1/4)6(''1/4)6(''1/4)6(''1/4)6اینچ)رفت(لوله مایع 

("5/8)15.88("5/8)15.88(''1/2)12(''3/8)9.52اینچ)برگشت(لوله گاز

15151515مترحداکثر طول لوله کشی

5555مترحداکثر ارتفاع لوله کشی

mm777×250×201910×294×2061010×315×2201186×340×258)عرض*ارتفاع*عمق(ابعاد یونیت داخلی 

mm777×290×498795×305×549886×357×605920×380×699)عرض*ارتفاع*عمق(ابعاد یونیت بیرونی 

kg8101318وزن خالص یونیت داخلی

kg25314353وزن خالص یونیت بیرونی

جریان نامی
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℃ ℃

٣٠ S

گرمایش سریع در  ٦٠ ثانیه 

سرمایش سریع در ٣٠ ثانیه 

وزش باد خنک  وزش باد گرم

در حالت گرمایش 
افزایش دمای خروجی از ٢٠C به 

٤٠C در ٦٠ ثانیه 

در حالت سرمایش 

 ١٢٠٠٠/٢٤٠٠٠/٣٠٠٠٠ Btu / hr ظرفیت .
. مناسب برای مناطق معتدل

. دارای ٥ سال گارانتی کمپرسور
A  مصرف انرژی .

. عملکرد دوگانه سرمایش و گرمایش
. مجهز به پرتاپ باد در چهار جهت برای ایجاد سرمایش یا گرمایش یکنواخت 

Golden Fin مجهز به پره های طلایی .
. دارای سنسور های هوشمند جهت تشخیص دمای محیط و تنظیم فعالیت

. دارای حالت Turbo جهت اعمال سرمایش یا گرمایش سریع
. مجهز به حالت Eco جهت صرفه جویی مصرف انرژی 

 Set امکان ذخیره سازی تنظیمات شخصی .
Dry مجهز به قابلیت رطوبت زدایی .

LED دارای نمایشگر .
. دارای حالت خواب جهت تنظیم فعالیت های مطلوب در زمان خواب به 

 Sleep Mood کمک حسگرهای پیشرفته

. تایمر جهت تنظیم فعالیت دستگاه در زمان های دلخواه
Auto Restart مجهز به شروع خودکار هنگام قطع و وصل شدن برق .
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